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KOMFORT NA MIARE POTRZEB

ODKRYJ SWOJ
IDEALNY KLIMAT

Energy  WiFi

30O

WORKS WITH

amazon alexa

‘\ \\ ... WORKS WITH
@ Google Assistant

Funkcja
.1 feel”

el

Dzieki inteligentnej technologii | feel”
urzgdzenie kontroluje temperature
pomieszczenia, wykonujgc odczyt

z najblizszego otoczenia.

AURA line

Wysoka jakos¢, inteligentne funkcje, niezawodne uzytkowanie
i prosty montaz — to wtasnie AURA line. Nasze zaawansowane
systemy zarzgdzania i kontroli kazdego dnia wspierajqg oferte
instalatoréw, by zagwarantowac klientom to, co najlepsze.
Oferujemy doskonate rozwigzania, ktére wspieramy naszg

5 letnig gwarancjq.

Stosowany w naszych klimatyzatorach R32 ma trzykrotnie
mniejszy wptyw na efekt cieplarniany niz R410A, nie zawiera
chloru i nie niszczy warstwy ozonowej. Dzieki lepszym wtasci-
wosciom termodynamicznym urzgdzenia zuzywajg mniej
energii i wymagajg mniejszej ilosci czynnika. R32 mozna
tatwo odzyskiwac i ponownie wykorzystywa¢, co dodatkowo
ogranicza emisje i odpady.
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KLIMATYZATORY TYPU SPLIT
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Wydajnosé nominalna

&
i}

Klasa energetyczna

LAT
GWARANCJI

CENA

netto PLN
Symbol Nazwa Wykonczenie Chlodzenie  Grzanie Chtodzenie Grzanie

ALSE-09SP-02 2.6kW R32 Biaty potysk 260 241 A++ A+ 2190 zt
(094~330) (094 ~3.36)

ALSE-125P-02 3.4KW R32 Biaty polysk 1o é'i’% o g-fzz %) A+t A+ 2290 2t

ALSE-18SP-02 5.1kW R32 Biaty potysk >10 >10 A++ A+ 3490zt
v ol (125~591)  (125~6.07)

6.81 6.87
ALSE-24SP-02 6.8kW R32 Biaty potysk (183 ~ 780) (185 ~ 790) A++ A+ 4590 zt

KOMFORT

/H“\\z Ruch w poziomie
gl
Sterowanie klapami poziomymi zapewnia

rbwnomierne rozprowadzenie powietrza
w catym pomieszczeniu

@ Niski poziom hatasu

Jednostka pracuje wyjgtkowo cicho,
co poprawia komfort odpoczynku
i codziennego uzytkowania.

76
iQ: g Przyjemne chtodzenie

Powietrze kierowane jest w sposob,
ktory zapobiega przeciggom, zapewniajge
naturalne i komfortowe odczucie chiodu,

T
I Tryb pracy cichej

Zmniejsza predkos¢ wentylatora, redukujge

hatas do minimum.

s Szybkie chtodzenie
([ i grzanie

Urzgdzenie zwigksza moc, aby szybko
osiggnqgce komfortowq temperature.

™) podwaojny drenaz

Mozliwos¢ podtgczenia odptywu z obu stron

jednostki utatwia montaz i poprawia
wygodeg instalaciji

o~

%Ob 8 predkosci wentylatora
1-8

Pozwala precyzyjnie dopasowac

intensywnos¢ nawiewu do

indywidualnych preferenciji

WYGODA

(') Reczne wylgczanie

h i wigczanie

Przycisk na jednostce pozwala uruchomic
lub wylgczyc klimatyzator bez pilota

Cyfrowy wyswietlacz

Czytelny odczyt temperatury i trybu pracy
na cyfrowym panelu urzgdzenia.

Qﬂ Pamiegé zaluzji
4

Po ponownym uruchomieniu klimatyzator
zapamigtuje ostatnie ustawienie klap.

A Przycisk awaryjny

Umozliwia wigczenie urzgdzenia
w przypadku awarii pilota lub komunikacji.

Turbo

Natychmiast zwigksza moc nawiewu
i szybciej osigga zgdang temperature.

(@ Panel typu plaster miodu

2Zwigkszona powierzchnia wymiany ciepta
dzieki konstrukcji wymiennika
w uktadzie heksagonalnym.

\& Odpornosé¢ na rdze

Powloka antykorozyjna na jednostce
zewnetrznej wydtuzajgca
Zzywotnose systemu.

FUNKCJE

IEH Autodiagnoza
-0 l¢]

System sam wykrywa i zglasza btedy,
utatwiajge serwis i szybkg naprawe.

@ Wykrywanie wyciekow

Informowanie o nieszczelnosci uktadu dia
bezpieczenstwa uzytkownika.

N\ Funkcja WiFi

Sterowanie klimatyzatorem z poziomu
aplikacji mobilnej, z dowolnego miejsca.

t‘\ Tuya Smart

Integracja z platformg Tuya, umozliwiajgca
obstuge w inteligentnym ekosystemie domu.

ZDROWIE

Ili Filtr o duzej gestosci

Wylapuje wigkszq ilos¢ kurzu i drobnych
zanieczyszczen z powietrza, poprawiajge
jego jakosc

t Dodatkowy filtr 4wl

Filtr hybrydowy eliminujgcy bakterie,
alergeny, zapachy i drobne czgstki.

] Przypomnienie

T o czyszezeniu filtra

Automatyczne powiadomienie informujgce
o potrzebie konserwadji filtra
w celu utrzymania jokosci powietrza.

OSZCZEDNOSC

% Grzatka tacy ociekowej

Zapobiega zamarzaniu skroplin
w niskich temperaturach, utrzymujgc
stabilng i efektywnq prace urzgdzenia,

& we —25°C Grzanie

Umozliwia skuteczne ogrzewanie
nawet przy bardzo niskich
temperaturach zewnetrznych.

CHEODZENIE

&;3([ —20°C Chtodzenie

Zapewnia pewne i energooszczedne
chtodzenie nawet podczas wysokich
obcigzen temperaturowych.



KLIMATYZATORY TYPU SPLIT
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Wydajnos$é nominalna Klasa energetyczna
CENA
) . X . . . netto PLN
Symbol Nazwa Wykonczenie Chtodzenie  Grzanie Chtodzenie Grzanie
ALSE-09SP-03 2.6kW R32 NRC Biaty potysk 260 261 A++ A+ 2190 zt
' (094~330) (094 ~336)
) 340 342
ALSE-12SP-03 3.4kW R32 NRC Biaty potysk (1.00 ~ 3.77) (1.00 ~ 3.81) A++ A+ 2290 zt
ALSE-18SP-03 5.7kW R32 NRC Biaty potysk >10 >10 A++ A+ 3490 zt
' Y POy (125~591)  (125~6.07)
i 6.81 6.87
ALSE-24SP-03 6.8kW R32 NRC Biaty potysk (1.83 ~ 7.80) (185 ~ 790) A++ A+ 4590 zt
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KLIMATYZATORY TYPU SPLIT
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Wydajnosé nominalna Klasa energetyczna CENA
3 . . . . ] netto PLN
Symbol Nazwa Wykonczenie Chlodzenie  Grzanie Chtodzenie Grzanie
ALTE-09SP-01 2.5kW R32 Biaty potysk © 35'503 20 (03 g'f’os 30) A++ A+ 2190 zt
ALTE-12SP-01 3.5kW R32 Biaty potysk © 33'503 80 (03 8'503 90) A++ A+ 2290 zt
ALTE-18SP-01 5.1kW R32 Biaty potysk 510 510 A++ A+ 3490 zt
v ol (0.50 ~5.40)  (0.50 ~ 5.60)
6.50 6.50
ALTE-24SP-01 6.5kW R32 Biaty potysk (060 ~ 660) (0,60 ~ 6.80) A++ A+ 4590 zt
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KLIMATYZATORY TYPU MULTI SPLIT

Nowoczesny design, cicha praca P T

i wysoka efektywnosc¢ energetyczna :
sprawiajq, ze nasze jednostki !
Multi Split to idealne rozwigzanie, ktore
pasuje do kazdego wnetrza. Szeroki

wybor modeli pozwala dopasowac :
system do indywidualnych potrzeb, |

zapewniajgc komfort i optymalng _——:—:
temperature przez caty rok. ; = |
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KLIMATYZATORY KASETONOWE

JEDNOSTKI KASETONOWE

Dyskretne rozwigzanie do biur, lokali
ustugowych i mieszkan. Montowana

w suficie, oszczedza przestrzen,
zachowujgc estetyczny wyglgd.

Panel typu plaster miodu tgczy
nowoczesny design z wysokqg efektyw-
noscig — rbwnomiernie rozprowadza
powietrze, zapewniajgc komfort

i oszczednosc¢ energii w kazdym
pomieszczeniu.
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KLIMATYZATORY MULTI SPL'T/jednostkO wewnetrzna
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Wydajnos¢ nominalna

Klasa energetyczna

CENA
i . ] . ] . netto PLN
Symbol Nazwa Wykonczenie Chitodzenie = Grzanie Chtodzenie Grzanie
ALME-09WIN-02 2.6kW R32 Bialy polysk 260 261 A++ A+ 950 zt
v PO (094~330) (094 ~3.36)
ALME-12WIN-02 3.4kW R32 Bialy polysk " oé"f% 7 i 03'623 81 A++ A+ 1050 zt
ALME-T8WIN-02 5.1KW R32 Bialy polysk . 255'105 o @ 255'}% o) A+t A+ 1390 zt

KLIMATYZATORY KASETONOWE/jednostI«J wewnetrzna
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OGRZEWANIE CHEODZENIE
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Wydajnos¢ nominalna

Klasa energetyczna

CENA
B . . . . . netto PLN
Symbol Nazwa Wykonczenie Chiodzenie = Grzanie Chtodzenie Grzanie
ALME-12CAS-01 3.4kW R32 Biaty potysk 352 396 A++ A+ 2490 zt
ALME-18CAS-01 5.1kW R32 Biaty potysk 5.27 574 A+t A+ 2590 zt
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KLIMATYZATORY MULTI SPL'T/jednostko zewnetrzna
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" Wydajnos¢ nominalna Klasa energetyczna
CENA
netto PLN
Symbol Nazwa Wykonczenie Chtodzenie = Grzanie Chtodzenie Grzanie
6.2kW ) 6.20 6.50
ALME-220DU-01 1-3 jednostki Biaty (28 ~660) (2,45~ 680) A++ A+ 5290 zt
9.4kW . 940 Q45
ALME-320DU-01 1_, jednostki Biaty (381~1020)  (255~1020) A a 7490
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KONFIGURACJA MULTI SPLIT

ALME-220DU-01

.
1 . AT
O 12 ok
] g 12KF18K
g OK+OK+9K
+0 13
O ¢ OK+9K+12K
OK+9K 18K+18K
g T
0 1:2 9K+12K 12K+12K
) OK+18K 12K+18K
— OK+OK+9K
O QK+12K+18K
. OK+OK+12K
OJ ‘| 3 12K+12K+12K
0O ® OK+9K+18K
| 12K+12K+18K
== OK+12K+12K
] O OK+OK+9K+OK
0 . OK+OK+12K+12K
0O 14 9xokeoxazx
OK+T2K+12K+12K
L0 OK+OK+9K+18K
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KLIMATYZATORY SPLIT
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KLIMATYZATORY MULTI SPLIT

ALME-12CAS-01
ALME-18CAS-01

55~62

M0

ALME-12CAS-01
ALME-18CAS-01

ALME-220DU-01

ALME-320DU-01
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ALME-18WIN-02

698 190 777 201 910 206
4 2 L
| = — ' D————3 WS L 1 " -
2 % 21 N
= [20%)
: % N & B =
Grzatka tacy Turbo 8 predkosci Ruch w poziomie Niski poziom Panel typu Odpornos¢ Filtr o duzej
ociekowej wentylatora i pionie hatasu plaster miodu na rdze gestosci
CHEODZENIE CAa
56
= 530 O L A
b Al ”’
-25°C -20°C Przyjemne Tryb Szybkie chfodzenie/  Przycisk Dodatkowy Podwdjny
Grzanie Chiodzenie chtodzenie pracy cichej  Szybkie ogrzewanie ~ awaryjny filtr 4w1 drenaz
0] c N ] & £
2 ; : = N
Reczne Cyfrowy Pamie¢ Przypomnienie Autodiagnoza Wykrywanie WiFi Tuya
wigczanie/ wyswietlacz ustawienia O czyszczeniu wycieku czynnika Smart
wytgczanie zaluzji filtra chtodniczego

N



KLIMATYZATORY SPLIT
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Wydajnosé nominalna Klasa energetyczna
Symbol Nazwa Wykonczenie
Chilodzenie Grzanie Chiodzenie Grzanie
. 5.10 510
ALFE-18SP-01 5,1kW R32 Bialy mat (125 ~ 597) (125 ~ 6.07) A++ A+
) 6.81 6.87
ALFE-24SP-01 6,8kW R32 Biaty mat (183 ~ 780) (185 ~ 790) A+t A+

ALFE-18SP-01

3 290 zt

Niezawodna jakosc AURA line,
teraz w jeszcze lepszej cenie

ALFE-24SP-01

3 990 zi

hetto




POZNAJ NIEZAWODNA

JAKOSC AURA line

ALFE/ALSE-09SP-01/02/03

DANE TECHNICZNE

ALFE/ALSE-12SP-01/02/03

ALFE/ALSE-18SP-01/02/03

ALFE/ALSE-24SP-01/02/03

Typ pompa ciepta pompa ciepta pompa ciepta pompa ciepta
Zasilanie V/Hz/f 220-240/50/1
Chtodzenie nom. (min-max) kw 2.60(0.94 ~ 3.30) 3.40(1.00 ~ 3.77) 510 (1.25 ~5.91) 6.81(1.83 ~7.80)
Wydajnos¢
Grzanie nom. (min-max) kW 2.61(0.94 ~ 3.36) 3.42(1.00 ~ 3.81) 510 (125~ 6.07) 6.87 (185 ~ 7.90)
Chtodzenie kW 0.83(0.24 ~1.38) 113 (0.29 ~1.50) 1.58(0.33 ~ 2.34) 226 (0.41~2.82)
Pobdér mocy
Grzanie kW 0.77 (0.24 ~ 1.55) 1.01(0.29 ~1.72) 1.37(0.34 ~ 2.52) 2.06(0.42~3.01)
Chtodzenie nom. (min-max) A 40(12~8.0) 58(15 ~ 9.0) 8.1(1.7 ~12.0) 107 (23~123)
Pobdr prgdu
') Grzanie nom. (min-max) A 38(12~9.0) 51(1.5~10.0) 7007 ~13.0) 9.9(23~135)
%
©) Chtodzenie kWh/a 149 195 293 390
Sl Roczne zuzycie Srednie KWh/a 700 735 1330 1680
- energii
o Grzanie kWh/a 604 659 1373 1592
w
w SEER W/W 6.10 6.10 610 6.10
Chtodzenie EER W/W NS 3.01 3.23 3n
Klasa energetyczna A++ A++ A++ At++
SCOP W/W 4.00 4.00 4.00 4.00
Ogrzewanie COoP W/W 3.40 3.40 371 333
Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Moc akustyczna (T/H/M/L/Mute) dB(A) 50/47/43/35/32 50/47/43/35/32 53/50/47/43/36 54/51/48/44/40
<<
= ra Cisnienie akustyczne(T/H/M/L/Mute) dB(A) 40/37/33/25/22 40/37/33/25/22 43/41/38//35/27 44/61/38/34/30
o
5 i Chtodzenie m®/h 420 550 800 980
g% Przeptyw powietrza
m = Grzanie m*/h 420 550 800 980
Bl \oga jednostki kg 65 75 10,0 130
Moc akustyczna (T/H/M/L/Mute) dB(A) 60 60 65 67
Cisnienie akustyczne(T/H/M/L/Mute) dB(A) 50 50 55 57
2 Przeptyw powietrza m*/h 1700 1700 2600 3000
N
T Waga jednostki kg 22 22 35 40
ur
g Typ - R32 R32 R32 R32
N Napetnienie fabryczne (do 5m) kg 0.45 0.49 1.00 114
< Czynnik Dodatk nieni 15 15 25 25
e chlodniczy odatkowe napetnienie g/m
g GWP - 675 675 675 675
Q Ekwiwalent CO2 t 0.304 0.331 0.675 0.770
Rekomendowane zakresy Chtodzenie -15 °C -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
temperatury pracy
(zewnetrzne) Grzanie -20 °C -20~30 -20~30 -20~30 -20~30
< Gazowa mm (cal) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 1270 (1/2")
g Rura tgczgca
< Cieczowa mm (cal) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
E Maksymalna dtugos¢ instalaciji m 15 20 25 25
= Maksymalna réznica poziomu instalacii m 10 10 10 10
Zasilanie jednostki zewnetrznej mm? 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5
Zalecane przewody
Zasilanie jednostki wewnetrznej mm? 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5
Zabezpieczenie A 10 10 16 20

AU<Aline
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DANE TECHNICZNE

ALTE-09SP-01

POZNAJ NIEZAWODNA
JAKOSC AURA line

ALTE-12SP-01

ALTE-18SP-01

ALTE-24SP-01

Typ pompa ciepta pompa ciepta pompa ciepta pompa ciepta
Zasilanie V/Hz/f 220-240/50/1
Wydainods Chtodzenie nom. (min-max) kW 2.50(0.30 ~ 3.20) 3.50(0.30 ~ 3.80) 510 (0.50 ~ 5.40) 6.50 (0.60 ~ 6.60)
ydajnos¢
Grzanie nom. (min-max) kw 2.60(0.30 ~ 3.30) 3.50(0.30 ~ 3.90) 510(0.50 ~ 5.60) 6.50 (0.60 ~ 6.80)
Chtodzenie kW 0.8(0.15~1.3) 111(0.15 ~ 1.4) 1.68(0.17 ~1.85) 2.00(0.21~2.18)
Pobdér mocy
Grzanie kW 0.75(0.15 ~ 1.25) 1.0(0.15~1.27) 1.54(0.17 ~1.90) 1.85(0.21~2.05)
Chtodzenie nom. (min-max) A 36 (0.8~58) 50(08 ~ 69) 790.0~83) 9.2(12~10)
Pobdr prgdu
') Grzanie nom. (min-max) A 3.4 (0.8~5.6) 45(08~62) 73(10~85) 85(12~9.4)
R%]

9 Chtodzenie kWh/a 145 203 290 347

Sl Roczne zuzycie $rednie KWh/a 792 942 1455 1835

e energii

e Grzanie kWh/a 660 790 1354 1585

w

w SEER W/W 6.10 6.10 610 6.10

Chtodzenie EER W/W 313 3.8 37 3.6
Klasa energetyczna A++ A++ A++ A++
SCOP W/W 4.00 4.00 4.00 4.00
Ogrzewanie COP W/W 3.47 3.40 3.70 3.70
Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute) dB(A) 30~48 32~50 36~50 42~54
<<
= ra Cisnienie akustyczne (S/H/M/L/Mute) dB(A) 20~38 22~40 30~42 32~44
o
38 iy Chtodzenie m®/h 2500 2600 2700 21000
B Przeptyw powietrza
m E Grzanie m®/h 2500 2600 2700 21000
= Waga jednostki kg 7.0 8.0 1.0 14.0
Moc akustyczna (T/H/M/L/Mute) dB(A) 61 61 64 65
Cisnienie akustyczne(T/H/M/L/Mute) dB(A) 51 51 55 55

2 Przeptyw powietrza m*/h 2500 2600 -2700 21000

~N

& Waga jednostki kg 22 23 28 30

ur

é Typ - R32 R32 R32 R32

N Napetnienie fabryczne (do 5m) kg 039 0.49 1.01 120

< Czynnik Dodatk Inieni 15 15 15 15

e chlodniczy odatkowe napetnienie g/m

g GWP - 675 675 675 675

[a)

w Ekwiwalent CO2 t 0.26 0.33 0.68 0.81
Rekomendowane zakresy Chtodzenie —20°C °c -20°C ~ +53 -20°C ~ +53 -20°C ~ +53 -20°C ~ +53
temperatury pracy
(zewnetrzne) Grzanie —25°C °C —-25°C ~ +30 —25°C ~ +30°C —-25°C ~ +30°C —-25°C ~ +30°C

< < Gazowa mm (cal) 9.52 (3/8") 9.52 (3/8) 9.52 (3/8") 127 (1/2)
3] U Rura tgczgca
<z Cieczowa mm (cal) 635 (1/4") 635 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
[a}
; 9 Maksymalna diugos¢ instalacii m 15 20 25! 25
T
Z0 Maksymalna réznica poziomu instalacii m 10 10 10 10
Zasilanie jednostki zewnetrznej mm? 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5
Zalecane przewody
Zasilanie jednostki wewnetrznej mm? 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5
Zabezpieczenie A 10 10 16 20
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POZNAJ NIEZAWODNA
JAKOSC AURA line

DANE TECHNICZNE

ALME-09WIN-02

ALME-12WIN-02

ALME-18WIN-02

Typ pompa ciepta pompa ciepta pompa ciepta
Zasilanie V/Hz/f 220-240/50/1
Chtodzenie nom. (min-max) kW 2.60(0.94 ~ 3.30) 3.40 (1.00 ~ 3.77) 5.0 (1.25 ~ 5.91)
Wydajnos¢
Grzanie nom. (min-max) kW 2.61(0.94 ~ 3.36) 3.42(1.00 ~ 3.81) 5.0 (1.25 ~ 6.07)
Chtodzenie kW 0.825(0.24 ~1.38) 113 (0.29 ~ 1.50) 1.58(0.33 ~ 2.34)
Pobdér mocy
Grzanie kW 0.77 (0.24 ~ 1.55) 1.01(0.29 ~1.72) 1.37(0.34 ~ 2.52)
Chtodzenie nom. (min-max) A 40(12~8.0) 58(1.5~9.0) 81(1.7 ~12.0)
Pobdr prgdu
O Grzanie nom. (min-max) A 3.8(1.2~9.0) 5.1(1.5~10.0) 7.0 (1.7 ~13.0)
%]
g Chtodzenie kWh/a 149 195 293
Sl Roczne zuzycie Srednie KWh/a 700 735 1330
= energii
e Grzanie kWh/a 604 659 659
[T
w SEER W/W 610 6.10 6.10
Chtodzenie EER W/W 315 3.01 3.23
Klasa energetyczna A++ A++ At++
SCOP W/W 4.00 4.00 4.00
Ogrzewanie COP W/W 3.40 3.40 323
Klasa energetyczna A+ A+ A+
Moc akustyczna (T/H/M/L/Mute) dB(A) 50/47/43/35/32 50/47/43/35/32 53/50/47/43/36
<<
22 Cisnienie akustyczne (T/H/M/L/Mute) dB(A) 40/37/33/25/22 40/37/33/25/22 43/41/38/35/27
wn X
ol Chtodzenie m*/h 420 550 800
B Przeptyw powietrza
nk Grzanie m®/h 420 550 800
= Waga jednostki kg 6.5 75 5
Wymiary jednostki mm 698x255x190 777x250x201 910x294x206
<< Gazowa mm (cal) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8")
3 U Rura tgczgca
= Cieczowa mm (cal) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
5
[a}
= 9 Maksymalna dtugos¢ instalacii m 25 25 25
[%2]
= 6 Maksymalna réznica poziomu instalacii m 10 10 10
Zasilanie jednostki zewnetrznej (nie dotyczy) mm2 = - =
Zalecane przewody
Zasilanie jednostki wewnetrznej mm? 4x1.5 4x1.5 4x1.5
Zabezpieczenie A 10 10 16
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POZNA',.I NIEZAWODNA
JAKOSC AURA line

JEDNOSTKA KASETONOWA ALME-12CAS-01 ALME-18CAS-01
Zasilanie V/Hz/f 220-240/50/1
Wydajno$¢ chtodzenia 3.52 528
Wydajno$¢ grzania K 3.96 5.74
£ Pobor mocy chtodzenie/grzanie W 37 40
E Poboér prgdu chtodzenie/grzanie A 0.17/0.7 0.18/0.18
Max. przeptyw powietrza chtodzenia mt/h 600 800
Maix. przeptyw powietrza grzania 600 800
Klasa energetyczna chtodzenie At++ A++
Klasa energetyczna grzanie A+ A+
Moc akustyczna S/H/M/L/Mute dB(A) -/52/49/46/- -/52/49/46/-
Cisnienie akustyczne S/H/M/L/Mute dB(A) 3712 3712
Wymiary jednostki mm 574x574x250 574x574x250
Waga jednostki kg 20 20
Czynnik chtodzqgcy typ R32 R32
Gazowa 9.523/8" 9.523/8"
Rura tgczgea mm (cal)
Cieczowa 6.351/4" 6.351/4"
Maksymalna dtugosé instalacii m 15 15
B " : :
Zalecane Zasilanie jednostki zewngtrznej mm 3x1.5 3x1.5
przewody Zasilanie jednostki wewnetrznej mm? 4x15 4x1.5
Zabezpieczenie A 10 16
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POZNAJ NIEZAWODNA
JAKOSC AURA line

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

DANE TECHNICZNE

ALME-220DU-01

ALME-320DU-01

Zasilanie V/Hz/f 220-240/50/1
Chtodzenie nom. (min-max) kW 6.20 (2.80 ~ 6.60) 9.40 (3.10 ~10.20)
O Wydajnos¢
3 Grzanie nom. (min-maix) kW 6.50 (2.45 ~ 6.80) 9.45 (2.55 ~10.20)
&S Chiodzenie kw 192 (0.34 ~ 2.58) 277 (0,41-3,50)
E Pobdr mocy
v Grzanie kW 1.75(0.40 ~ 2.58) 2.55(0,51-3,50)
pv4
w
w Chtodzenie nom. (min-max) A 9.8(1.5~13.2) 141018 ~17.0)
Pobodr prgdu - -
Grzanie nom. (min-max) A 9.0(1.7~13.2) 13.0 (2.3 ~17.0)
Chtodzenie kWh/a 356 534
Roczne zuzycie Srednie kWh/a 1890 2555
energii
Grzanie kWh/a 1704 2283
SEER W/W 6.10 6.10
Chtodzenie EER W/W 3.23 3.40
Klasa energetyczna A++ A++
SCOP W/W 4.00 4.00
Ogrzewanie COP W/W 37N 37
Klasa energetyczna A+ A+
< Moc akustyczna (stata) dB(A) 67 70
g Ciénienie akustyczne (state) dB(A) 57 60
z Chtodzenie m*/h 3000 4000
= Przeptyw powietrza
= Grzanie m*/h 3000 4000
; Waga jednostki kg 42 68
8 Wymiary jednostki mm 920x699x380 990x910x340
=z
[a}
w Dopuszczalna odlegtos¢ do najbardziej liczba
B oddalonej jednostki wewnetrznej jedn.-m 2-25/3-30/4-30
Maks. diugos¢ instalacji w zaleznosci od ilosci jednostek jgzznb?m 2-40/3-60/4-80
Maks. roznica wysokosci miedzy jednostkg liczba _ _ _
wewnetrzng a zewnetrzng jedn.-m 2-15/3-10/4-10
< Maks. réznica wysokosci migdzy jednostkami .Ilczbc 2-10/3-10/4-10
2 O wewnetrznymi jedn.-m
o= Standardowa diugosé rur chtodniczych ) xczb_a 2-15/3-22.5/4-30
z 6 jedn.-m
Gazowa mm (cal) 9.52 (3/8") 9.52 (3/8")
Rura tgczgca - . .
Cieczowa mm (cal) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
Maksymalna diugos¢ instalacji m 25 25
Maksymalna réznica poziomu instalaci m 10 10
Zasilanie jednostki zewnetrznej mm? 3x2.5 3x2.5
Zalecane przewody
Zasilanie jednostki wewnetrznej mm? 4x1.5 4x1.5
Zabezpieczenie A 16 20
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U= line

LEDIN Group Sp. z 0.0. tel. +48 29 764 77 00

ul. Debowa 1. e-mail: kontakt@auraline.pl
07-410 Tobolice

www.auraline.pl




